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1. AUSGANGSLAGE / ZIELSETZUNG
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1.1. Ausgangslage

Die historische Altlastuntersuchung fUr das Objekt 3782-23 auf Parzelle 285 in
der Gemeinde Celerina GR wurde durch die Gemeinde in Auftrag gegeben. Der
Auftrag wurde am 02.04.2014 auf Basis der offerte sc+H AG vom 19.03.2014
erteilt.

lm Bereich der Parzelle 285 im Gebiet Pradatsch Suot ist im Kataster der be-
lasteten Standorte des Kantons Graubunden (KbS) mit Nr. 3782-23 das objekt
"ehemalige Kehrichtdeponie Nr. 2" eingetragen (vgl. Auszug in Anhang 2). Der
Katastereintrag ergab sich aufgrund einer GeldndeaufschUttung mit nicht unver-
schmutztem Material bzw. Abfdllen.

GrundeigentUmerin der Parzelle2SS ist die Gemeinde Celerina

1.2, Bisherige Untersuchungen

Am Standort wurden am 26.04.2012 zwei Baggerschlitze beidseits des Hofes
"Manella" erstellt (vgl. Anhang1.2).Unter einer Rekultivierungsschicht von rund
1m Mdichtigkeit wurden Kehricht und Bauschutt gefunden.
Weitere Untersuche betreffend Belastungen liegen uns nicht vor.

1.3. Zielsetzung

Die Zielsetzungen der historischen Voruntersuchung gemdss Altlastenverord-
nung (AltlV) [A1] sind:

r Erkundung und Recherche von potentiell belasteten Standorten aufgrund
der Nutzungsgeschichte und der vorhandenen / venivendeten Stoffe ge-
mdss Altlastenverordnung Art. 5.
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Beurteilung des Standortes gemdss Altlastenverordnung Arl.7 und Art. 8.

Klassierung der Standorte als nicht belastet, belastet ohne Handlungsbe-

darf bzw. im Rahmen einer Technischen Voruntersuchung weiter zu un-

tersuchende Standorte.
Definition des Handlungsbedarfes betreffend weitere Untersuche, Erar-

beitung eines Pflichtenheftes f0r die Technische Voruntersuchung.

2, DURCHGEFUHRTE ABKLARUNGEN

a

a
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2,1. Vorgehen

. Studium bestehender geologischer und hydrogeologischer Grundlagen.

. Begehung Areal am30.A7.2014 I 29.08.2014.

. Luftbildauswertung fUr die Jahre ab 1936.
o Auswertung Landeskarten 1936 - heute.
o Besprechungen / Befragungen betreffend Historie / Nutzungen wie folgt

Gemeindeverwaltung, 7505
Celerina
Tel: 081 837 36 80

Herr Chr. Brantschen, Gemeindeprdsident
Gemeindeprdsident

. mit Jahrgang 1955 gewisse Kenntnisse aus eigener Anschauung.

. Bezeichnung der Bereiche mit potenzieller Ablagerung von Kehricht
bzw. unverschmutztem Aushub.

. Angaben von moglichen Kontaktpersonen:
- Herr Enrico Manella, ehem. Piichter Hof Manella,Zernez
- Herr Marco Jehli, Celerina, "Chronist"
- Herr Casti Roman, Zuoz, Bauunternehmung Quartier Vietta Saluver
. Landeskarte / Luftfotos wurden verifiziert und bestiitigt.
. Ende Ablagerungen mit Er6ffnung Regionaldeponie Bever

Auski.infte:

Akten: - Seitens Gemeinde keine relevanten

l

Herr Marco Jehli
Wohnhaft in Celerina seit 1974, "Chronist"

Vietta Funtanella 16,
7505 Celerina
Tel: 081 833 24 38

AuskUnfte: . Seit Kindesalter teilweise vertraut mit Dorfgeschichte.
. Recherchen im Gemeindearchiv.
. Aufgrund Vorstandsprotokoll ist seit 1925 von Ablagerungen am

Standort Pazelle 285 auszugehen. Vorher auf Deponie "Lammas"
Gebiet lnnpark.

r Landeskarte / Luftfotos wurden verifiziert und bestiitigt.
. Es waren keine Kiesentnahmen vorhanden. Nur AuffUllungen auf

gewachsenes Terrain.
. KeineAbfallverbrennunq.

Spezifische Akten: Keine
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Herr Hansruedi Aebli
Amt ftlr Natur und Umwelt GraubUnden

Tel: 081 257 29 97

AuskUnfte: a Angaben in Datenblatt KbS
sonst keine weiteren Aktena

Spezifische Akten; keine

2.2. Verwendete Unterlagen
Spezifische Akten
tSll Auszug Kataster der belasteten Standort - Stand 04.O9.2014 / Objekt J7B2-23.
IS2] Amt fUr Natur und Umwelt: Grundwassermodellierung Oberengadin; SC+H AG, TK Consult

AG, Bericht GR518 vom 06.09.201 1.
Allqemeines
tA1] Verordnung riber die Sanierung von belasteten Standorten .(Altlasten-Verordnung, AltlV),

Bundesverordnung 26.08. 1 998.
[A2] Verordnung uber Belastungen des Bodens (vBBo), Bundesverordnung 1.07.1998.

tA3] Gewdsserschutzkarte Kt. GR, online
http://mapserver1 .q r.ch/qewaessersch utzlqewaessersch utz. phtml.

[A4] Kataster der Belasteten Standorte Kt. GR, online
[A5] Technische Verordnung uberAbftille (TVA), Bundesverordnung vom 10.12.1990.
tA6l Vollzug Umwelt, Probenahme von Grundwasser bei belasteten Standorten, BUWAL 2003.
lATl Richtlinie fUr die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aushub-, Abraum- und Aus-

bruchmaterial (Aushubrichtlinie, BUWAL Juni 1999.
[48] Pflichtenheft fUr die technische Untersuchung von belasteten Standorten, BUWAL Januar

2000.
tAgl Analysenmethoden fiir Feststoff- und Wasserproben aus belasteten Standorten und Aus-

hubmaterial, BAFU 201 3.
[A10] Online Kartenportal der Bundesverwaltung; http://map.geo.admin.ch/.
[A1 1] Online KartenportalSwisstopo Zeitreise:

http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/175ltimetravel.html
[A1 2] Online Luft bildportalSwisstopo: http://map. lubis.admin.ch
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Herr Enrico Manella
Ehem. Landwirt, ehemaliger Baurechtsnehmer Hof Manella

Ruzcin 198,7530Zernez
Tel: 081 833 285 95

Auskr-infte Jahrgang 1936.
Stallbau / Wohnhaus auf Ablagerung in Jahren 1980-1985 im
Baurecht.
Wohngebaiude keine Unterkellerung, angebauter Keller mit offenem
Naturboden. Giillenkasten. Auffiillmaterial unter Bauten wurden
nicht abgetragen.
GW-Sp. bei Hochstand bis in Keller (0.3m Wassertiefe im Keller)
Gas-Untersuch durch Kanton (ANU?) im Bereich Keller Ende
'l 980er Jahre: keine Schadgase, wenig Sauerstoff, keine Akten.
Kehricht eher im Bereich bergseitig (Seite Hotel Saluver) bis etwa
Stall. lnn-nahe Bereiche eher Aushub und ev. Bauschutt. Seitlich
Bereich Sandfang bis Stall.
Als Kind vereinzelt Rauch festgestellt bis nach Krieg, spontane
Entz[]ndunqen.

a

a

a

a

a

a

Speziflsche Akten: Nach Verkauf des Hofes vernichtet.

5C+H
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3. STANDORTBESCHREIBUNG

Seite 6

3.1. Lage

Der Standort liegt im Gebiet Pradatsch Suot in der Gemeinde Celerina zwischen

der Vietta Saluver und dem lnn. Der Standortmittelpunkt liegt bei Koordinate

786'100 I 154'550; Kote OK Terrain ca.l'714 m U.M. (vgl. Anhang 1). Die Fldche

des Standortes betrdgt insgesamt rund 2.0 ha.

Der KbS- Standort umfasst die Parzelle 285 teilweise. Das Areal ist heute rekul-

tiviert und landwirtschaftlich genutzt (Weiden, Mdhwiesen). Auf der Parzelle be-

finden sich Stdille und eine Wohnbaute (Hof "Manella").

Auf den sUdlich angrenzenden Privatparzellen 308, 757, 762, 763, 764 777 und

841 gibt es Hinweise fUr Terrainverdnderungen. Bei diesen wurde aufgrund der

Schilderungen der befragten Personen unverschmutztes Aushubmaterial ver-

wendet.

3.2. Geologie / Hydrogeologie

Der Standort liegt am Ubergang des BachschuttfAchers des Saluverbaches in

die Talebene. Fels (Stauer, Mordne) befindet sich in einer Tiefe von rund 40m ab

OKT. Mit der Ausbildung des Schuttfdchers wurde der lnn in Richtung Talmitte
(Ost) abgedrdngt. Der westliche Bereich des Standortes liegt auf Bachschutt,
welcher auskeilt oder erodiert wurde.
Der Lockergesteinsuntergrund besteht damit aus Bachschutt (siltiger Kies mit

Sand, Steinen und Bl6cken) sowie aus den Ablagerungen des lnn (Schotter,

Kies, Kiessand).

Das Lockergestein ist grundwasserfUhrend. Es kann von einem Durchldssig-

keitsbeiwert von 10-3 bis 10-4 m/s ausgegangen werden. Das Grundwasser

stromt in Richtung Nordost ab. lm direkten Abstrom in einer Entfernung von rund

300 m liegt das Trinkwasserpumpwerk "Champagnatscha" (vgl. Anhang 1.1).

Gemdss Grundwassermodell Oberengadin [S2] ist von folgenden GW-Stdnden

auszugehen (OK Terrain beim Hof Manella: ca. 1714 mUM):

- Hochstand 1712 mtrM
- Tiefstand 1710 mUM

Bei Hochstand liegt der Grundwasserspiegel etwa auf HOhe des lnn. ln Flussnd-
he entspricht dies praktisch der natUrlichen Terrainoberkante (ca. 1711).

Die geschuttete Terrainoberkante liegt etwa auf Kote 1714. ln den Baggerson-
dierungen 2012 wurde ein Grundwasserspiegel von 2-3m ab OKT festgestellt.
Dies entspricht den Erwartungen gemdss Grundwasser-Modell und der Schilde-

\

r

I

l
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rung des iiberfluteten Kellers beim Hof Manella. Unterkant der Auffullung liegt -
zumindest saisonal - im Grundwasser.

Der standod liegt vollstdndig im Gewdsserschutzbereich Au [A3] (vgl. An-
hang 1.1). Der abstromseitige Rand des Standorles tangiert den Rand der provi-
sorischen Grundwasser-Schutzzone 53 des Gemeinde-Trinkwasserpumpwerkes
"Champagnatscha".

3.3. Schutzgtiter

Boden:
Auf dem Areal findet eine landwirtschaftliche Nutzung statt (Weide, Wiese). Es
handelt sich um einen rekultivierten, anthropogenen Boden. Es ist nicht klar, ob
der ursprUnglich vorhandene Boden wieder verwendet wurde oder ob Fremdbo-
den zugefUhrt wurde. Das Schutzgut Boden ist relevant.

Luft:
Es ist davon auszugehen, dass organische und abbaubare Abfdlle abgelagert
wurden. Diese kdnnen grundsdtzlich unter Gasbildung mineralisiert werden.
Untersuche zu Gasemissionen wurden gemdss Schilderung Herr Manella sei-
tens Kanton Ende 1980er Jahr im Keller Hof Manella durchgefUhrt. Sie sind nicht
dokumentiert.
Hinweise auf schddliche Emissionen (Vegetationsschdden) finden sich keine.
Die Auffullung ist bebaut (Wohnraum, Stdlle). Das Schutzgut Luft ist deshalb re-
levant.

Grundwasser:
Der Standort liegt im Gewdsserschutzbereich Au (Gebiete mit Grundwasservor-
kommen) sowie im Anstrom des Trinkwasserpumpwerkes (vgl. Anhang 1.1). Das
Schutzgut Grundwasser ist relevant,

Oberfldchenqewdsser:.
Grundwasser und Hangwasser konnen in den lnn exfiltrieren. Mdglicherweise
sind Drainageleitungen vorhanden (Drainage des ehemaligen Feuchtgebietes,
vgl. Luftfoto 1936 Anhang 7). Das Schutzgut ist relevant.

Landschaft:
Nicht relevant.

Seite 7

5 C *H



GR705A Untersuchung von belasteten Standorten:
Hist. Untersuchung Objekt 3782-23 ehem. Kehrichtdeponie Nr. 2 Celerina

4. HISTORISCHE UNTERSUCHUNG

Seite I

4.1. Geschichte des Areals

Die Entwicklung des Gebietes ist aufgrund von Luftfotos swisstopo zu verschie-
denen Zeitstdnden dokumentiert (vgl. Anhang 7). Weitere Kenntnisse ergaben
sich aus den Befragungen.

Ausgangszustand :Weide / Wiese, Feuchtstandorte?, ev. U berfl utungsgebiet.
ab 1925: Beginn Ablagerung, private Mullentsorgung. Spdter offentliche

MUllentsorgung.
1944-1946: Uberschwemmung und Umlegung Saluverbach, Bauarbeiten

im Bereich der Ablagerung.
ab ca. '1960: Materialverschiebungen / Materialablagerungen auf Nachbar-

parzellen 308, 7 57, 762, 764, 777 .

bisca.1969: Materialverschiebungen, Ablagerungen vom Aushubmaterial,
Bauschutt, Kehricht auf Parzelle 285.

ca.1970: Ende der Kehrichtablagerungen (Eroffnung Sass Grand Bever
1 e67).

ab 1971: Pazelle 285 ist weitgehend rekultiviert.
ca. 1979 - 1985: Bau Stdlle und Wohnhaus Hof Manella.
1991: Materialverschiebungen auf Nachbarpazellen 308, 757, 762,

764.
1998: Gesamtes Areal rekultiviert, keine Materialverschiebungen.

,, , 4.2, Umweltrelevante Tiitigkeiten

Das ursprUngliche Geldnde war durch die Flussndhe sumpfig und wahrscheinlich
periodisch Uberschwemmt. Es erfolgte vor der UberschUttung keine Materialent-
nahme. Das Gebiet wurde ab 1925 sukzessive aufgeschUttet. Dazu wurde Aus-
hubmaterial, Bauschutt und Kehricht venruendet. Beim Kehricht handelte es sich
um HausmUll und Gewerbeabfdlle. lndustrielle Abfaille wurden mutmasslich nicht
abgelagert.
Das Deponiegut wurde nicht systematisch oder willentlich abgebrannt, es wur-
den aber von Brdnden berichtet.
Erst mit der Erdffnung der Deponie Sass Grand in Bever wurde der Kehricht in
Bever entsorgt. Die Parzelle 285 wurde danach rasch rekultiviert, ab ca. 1971

sind keine Materialverschiebungen mehr erfolgt.

Die Kehrichtablagerungen konzentrierten sich gemdss heutiger Kenntnis haupt-
sdchlich auf den Bereich um den Hof Manella. Das Gebiet ist schematisch als A1

in Anhang 1.2 dargestellt. ln Richtung lnn und in Richtung SUd wurden haupt-
sdchlich Aushub- und Bauschutt abgelagert.

-

--..1
I
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Ob Belastungen aus Ablagerungen auch nordlich des heutigen Saluverbaches
(Teilfliiche B gemdss Anhang 1.2) vorkommen, ist nicht bekannt.

4,3. Unffrlle / Leckagen / Brfrnde / Stdrfdlle

Es sind keine Stdrfaille bekannt

4.4. Zusammenfassende Wertung / Schlussfolge-
rungen

Die Arealgeschichte konnte aufgrund von Karten und Befragungen summarisch
rekonstruiert werden. Die Flaiche A auf Parzelle 285, welche aufgeschUttet wurde
und entsprechend Abfalle enthalten kann, betreigt rund 2 ha. Eine weitere Abla-
gerungsfldche (B) befindet sich moglichenrueise nordlich des Saluverbaches.
Mittels zweier Baggersondierungen konnte das Vorkommen von Siedlungsabfdl-
len im Jahr 2012 bestditigt werden.

Von den sUdlich an die Parzelle 285 angrenzenden Privatparzellen sind keine
Ablagerungen von Kehricht bekannt. Aufgrund der Schilderungen kann von ei-
nem Ubenruiegenden Anteil an Aushubmaterial ausgegangen werden.

Ausgehend von einer mittleren Miichtigkeit der AuffUllung von 3 m, welche im
oberen Meter aus einer Rekultivierungsschicht (Deckschicht) aus Aushubmateri-
al mit wenigen Fremdstoffen besteht, sowie einem Vorkommen von HausmUll auf
25-50% der Verdachtsfldche ergeben sich folgende, sehr grob geschdtzte Kuba-
turen:

Kubatur fest [m3l Beschrieb (P roqnose)

Seite 9
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AuffUllunq Total 60'000
davon Deckschicht 20'000 Siltiger Kies mit Sand, Steine

und Bl6cke,
vereinzelt Fremdstoffe (Bau-
schutt)

davon Kehricht, Sied-
lungsabfall

10-20'000 Metall, Keramik, Glas, Holz,
Organisches Material, teils
Brandreste

davon Aushubmaterial
und mineralische Bau-
abfrille

20-30'000 Siltiger Kies mit Sand, Steine
und Blocke, (Aushubmaterial),
Fremdstoffe (Bauschutt)

Tabelle 1: Grobe Abscheitzung der Materialklassen, Stand HU

Bei einer Einwohnerzahl von rund 600 - 900 in der Periode 1930 - 1950 ist ein
Kehrichtaufkommen von rund 500 m3/a plausibel.
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Weil nicht nur unverschmutztes Aushubmaterial zur Ablagerung gebracht wurde,
handelt es um einen mit Abfdllen belasteten ort im Sinne der AltlV Art.2.
Der Eintrag im Kataster der belasteten Standorte gemdss AltlV Art. 5 ist gerecht-
fertigt.

Aus heutiger Sicht ist nicht auszuschliessen, dass die Ablagerungen gasfdrmige
Emissionen und Sickenruasseremissionen verursachen, welche die SchutzgUter
(Luft, Gewdsser) beeintrdchtigen kdnnen. Betreffend Gewdsser steht das nahe-
gelegene Trinkwasserpumpwerk im Vordergrund. Eine Belastung des Bodens
aufgrund von Verschleppungen ist nicht auszuschliessen.

Eine Beurteilung des Standortes nach Altlv Art. I bis Art. 12 ist aufgrund der
vorhandenen Grundlagen nicht m6glich. Deshalb ist eine technische Voruntersu-
chung (TU) durchzuf0hren.

Die rdumliche Ausdehnung der Belastungen ist nicht genau bekannt und muss
im Rahmen der Technischen Untersuchung ebenfalls genauer ermittelt werden.

4.5. Kenntnislticken

Unsicherheiten bestehen betreffend die genaue rdumliche Ausdehnung und
Qualitdt der Belastungen auf Pazelle 285. Die Auswirkungen auf die SchutzgU-
ter sind nicht bekannt.

5. VERDAGHTSMATRIX

ln Tabelle Anhang 3 wird aufgezeigt, fUr welche Teilbereiche eine Belastung im
Sinne der AltlV mdglich ist. Als Verdachtsfldche wird der mutmassliche Bereich
der AuffUllungen auf Parzelle 285 bezeichnet. Die Verdachtsfldche ist in Situation
Anhang 1bzw. Anhang 6 ersichtlich.

6. PLICHTENHEFT TECHNISCHE
UNTERSUCHUNG

Seite 10
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6.1. Zielsetzungen

Einerseits soll die Ablagerung rdumlich (seitlich, vertikal) und betreffend Zusam-
mensetzung untersucht werden. Damit kann das Schadstoffpotenzial abge-



GR705A Untersuchung von belasteten Standorten:
Hist. Untersuchung Objekt 3782-23 ehem. Kehrichtdeponie Nr. 2 Celerina

schdtzt werden, und es kann eine erste Abschdtzung der Kubaturen nach Mate-
rialtypen erfolgen.

Anderseits hat die technische Voruntersuchung die Feststellung zum Ziel, ob der
belastete Standort UberwachungsbedUrftig oder sanierungsbedurftig ist oder ob
kein Handlungsbedarf gemdss AltlV besteht.

Das Untersuchungsprogramm ist zusammenfassend in Tabelle Anhang 4 darge-
stellt. Die Sondierstellen bzw. Messstellen der technischen Voruntersuchung
sind in Situation Anhang 6 ersichtlich. Abweichungen im Ansatzpunkt der Son-
dierungen kdnnen z.B. aufgrund von Zugeinglichkeit, Werkleitungen, laufendem
Befund etc. mdglich sein.

6,2. Untersuchungsprogramm

Seite 11

6.2.1

6.2.2.

Rdumliche Abgrenzung und Charakterisierung der Belastun-
gen
Mittels Baggersondierungen BS 01 bis BS 17 konnen die AuffUllungen bis in eine
Tiefe von rund 3m untersucht werden.
ln ausgewdhlten Bereichen, wo die Unterkante der AuffUllung nicht erreicht wer-
den kann, werden in einer zweiten Etappe Kuzkernbohrungen abgeteuft (sB 5
bis SBB), deren Anzahl kann variieren.

Feststoffproben / Eluattest
An ausgewdhlten Proben aus den Baggersondierungen und Sondierbohrungen
werden Feststoffuntersuche durchgefUhrt. Diese erlauben eine Charakterisierung
der Belastungen des Auff[lllmaterials gemdss Altlv Art.2 Abs 1 lit. a sowie hin-
sichtlich einer mdglichen Entsorgung. untersucht werden: Toc, Kw-lndex, pAK,
Schwermetalle (SM-Fingerprint).

Zusdtzlich werden an ausgewdhlten Proben TvA-El_uatleslg durchgefuhrt. Diese
erlauben die Beurteilung der UbenrvachungsbedUrftigkeit gemdiss AltlV Art. g

Abs 1 lit. a (Grundwasser) sowie Altlv Art. 10 Abs 1 lit. a (Oberfkichengewdsser).
Analysiert werden die TVA-Eluate (Technische Verordnung Uber Abfiille, [A5]):

Test 1:
pH-Wert, Al, As, Ba, Pb, Cd, Cr tot, Co Cu Ni Hg Zn Sn.

Test 2:

Anteile Wasserl0sliche, Fluorid, Ammonium, Nitrit, ortho-Phosphat, Cyanid (frei), Sulfid,

Sulfit, Chrom-Vl, DOC.

G ru ndwasser / Oberfldchen gewdsser
Zur Untersuchung der lmmissionen im Grundwasser werden im Anstrom eine
Messstelle (PB01) und am abstromseitigen Rand der belasteten AuffUllung drei
Grundwasserpiezometer (PB02 bis PB04) erstellt und zusammen mit dem be-
stehenden Piezometer SB27 beprobt. Die Grundwasserproben erlauben eine

5C*H
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Beurteilung der Sanierungsbedurftigkeit gemdiss AltlV Art. 9 Abs 2 lit. b (Grund-

wasser) sowie Altlv Ad. 10 Abs 2lit. a (Oberfliichengewdsser). Je nach Befund

werden Beprobungen und Analysen zweimalig durchgefuhrt (saisonale Unter-

schiede).

Sofern in den Grundwasserproben massgebliche lmmissionen festgestellt wer-

den, wird in einer Folgeuntersuchung Grundwasser aus d Prrmowerk Cham-
paqnatscha untersucht und gemdss AltlV Art. I Abs 2 lit. a beurteilt. Je nach Be-

fund werden zwei Beprobungen und Analysen durchgefuhrt.

Auf Stufe technischer Voruntersuchung schlagen wir angesichts des breiten

Spektrums mdglicher Schadstoffe fUr die Wasserproben einen grossen Parame-

terumfang wie folgt vor:

SinnenprUfung, Leitf, pH-Wert
Sauerstoff , Sauerstoffsdttigun g

Hdrten, Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium
Chlorid, Nitrat, Sulfat, Fluorid, Ammonium, Nitrit
ortho-Phosphat, Cyanid (frei), Sulfid
Bor (gelost)
Eisen, Mangan (gel6st)
Sb, As, Pb, Cd, Cr, Cr-Vl, Co, Cu, Ni, Hg, Ag, Zn, Sn
DOC, KW-lndex, C5-C10-Aliphaten, Phenolindex, AOX
FlUchtige Verbindungen (PUT-Analytik)
Semivolatiles (PAK, Phenole, Nitroverbindungen, Aniline, Chloraniline)
ev. PCB

FUr eine allfiillige spdtere Uberuvachung kann der Umfang auf die kritischen Pa-

rameter / Sch lUssel parameter red uziert werden.

6.2.4. Luft / Deponiegas
Mit einem etappierten Vorgehen wird vorerst untersucht, ob Uberhaupt noch

Gasemissionen vorhanden sind. Dies erfolgt mittels FID-Fldchenkartierunq betr.

Methan sowie mittels FID-Messungen in Baggerschlitzen. Zusdtzlich wird ein Un-
tersuch der Raumluft im Kellerraum gemacht.

Bei positivem Befund werden Bodengasuntersuche in gerammten Gasbrunnen
oder gebohrten Filterrohren im Bereich des Hofes / Wohnhauses durchgefUhrt.

Diese erlauben eine Beurteilung der Sanierungsbedtirftigkeit gemdss

Atflv Aft. 11.

Boden
Aus vier Teilfldchen werden Oberbodenproben entnommen (je ca. 20 Einstiche
im Tiefenbereich 0-0.2m). Je Teilfldche wird eine Mischprobe hergestellt und

nach VBBo [A2] auf Pb, Cd, Cu, Zn und PAK untersucht. Dies erlaubt eine Beur-
teilung des Bodens nach Altlv Art. 12.

Seite 12
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6.3. Etappierung

Die Etappierung ist in Kap. 6.2 bereits beschrieben

6.4. Reprdsentativitet der Resultate

Grundwasser/Oberfldchenqewdsser: Mittels der vorgeschlagenen Proben kon-
nen voraussichtlich aussagekrdftige lnformationen Uber die Emissionen (Eluat-
tests) sowie Uber die lmmissionen im Abstrom 0ber die gesamte Breite Standor-
tes gewonnen werden.
Boden: Der Untersuch liefert aufgrund der Vielzahl von Einzeleinstichen ein re-
prdsentatives Bild der mittleren Bodenbelastung in den vier Teilbereichen.
Gasemissionen: Diese kdnnen flaichig an der OberflSche und lokal in Bagger-
schlitzen oder an Gasbrunnen ermittelt werden.

7, ZUSAMMENFASSENDE BEURTEILUNG

lm Rahmen der historischen Untersuchung wurde die Arealgeschichte insbeson-
dere aufgrund von Befragungen und Luftfotos aufgearbeitet und dargestellt. Der
Standort ist mit Abfdllen (Kehricht, ev. Bauschutt und mineralische Bauabfiille)
belastet.

Die Frage, ob die Belastungen zu schddlichen oder ldstigen Einwirkungen auf
die UmweltgUter Grundwasser (Gewdsserschutzbereich Au, Grundwasser-
schutzzone), oberfldchengewdsser (lnn), die Luft (Raumluft Hof Manella) und
Boden (Landwirtschaft) gefUhrt haben oder flrhren kdnnten, kann erst mittels ei-
ner techn ischen Voruntersuch ung geklairt werden.

Aufgrund der Ausdehnung des Standortes und der betroffenen SchutzgUter ist
die technische Voruntersuchung vergleichsweise umfangreich. Die Ergebnisse
sollten jedoch eine Beurteilung nach AltlV erlauben. Gleichzeitig sind die Er-
kenntnisse aus der TU fUr die Planung eines allfailligen Aushubes im Bereich der
Belastungen oder einer Sanierung des Standortes dienlich.

Seite 13
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8. WEITERES VORGEHEN

Seite 14

sc*H
Es wird empfohlen, die Ergebnisse der historischen Untersuchung und den Vor-
schlag fUr die technische Voruntersuchung (vorliegender Bericht) der kantonalen
Fachstelle zur Stellungnahme einzureichen. Unter Beri.icksichtigung allfdlliger
Anpassungen aufgrund der Stellungnahme sollte die technische Untersuchung
ausgel6st werden.

Sachbearbeitung: Peter Berchtold, dipl. Geologe / NDS EAWAG

7000 Chur, den 15.09.2014
SC+H Sieber Cassina + Handke AG

qk{h,ffi,OJ rt il,rna{,,(.
Peter Berchtold Andreas Handke
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